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§ 3 BauPrufvO - Lageplan

(1) Der Lageplan ist auf der Grundlage eines Auszugs aus dem Liegenschaftskataster ( § 2 ) zu erstellen.
Dabei ist ein MaBstab von mindestens 1:500 zu verwenden. Ein grdBerer MaBstab ist zu wahlen, wenn es fir
die Beurteilung des Vorhabens notwendig ist. Der Lageplan muss, soweit erforderlich, enthalten

1. seinen MaBstab und die Lage des Baugrundstiicks zur Nordrichtung,

2. die Bezeichnung des Baugrundstiicks und der benachbarten Grundstiicke nach StrafBe,
Hausnummer, Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie die Angabe der Eigentiimerin oder des
Eigentumers des Baugrundstiicks,

3. die rechtmaBigen Grenzen des Baugrundstiicks und deren Léangen sowie seinen Flacheninhalt,

4. die Héhenlage der Eckpunkte des Baugrundstiicks und die Héhenlage des engeren Baufeldes
bezogen auf das aktuelle amtliche H6henbezugssystem,

5. die Breite und die H6henlage angrenzender &ffentlicher Verkehrsflachen bezogen auf das aktuelle
amtliche H6henbezugssystem,

6. die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Baugrundstiick und auf den angrenzenden
Grundstlicken sowie die genehmigten oder nach § 63 Absatz 2 und 5 BauO NRW 2018 zulassigen,
aber noch nicht ausgefiihrten baulichen Anlagen auf dem Baugrundstiick, bei Gebauden auch mit
Angabe ihrer Geschosszahl, Wand- und Firsthéhen und deren Abstandflachen mit Berechnung,

7. Denkmaler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes vom 11. Marz 1980 (GV. NRW. S. 226,
ber. S. 716) in der jeweils geltenden Fassung auf dem Baugrundstiick und dessen engerer
Umgebung sowie geschiitzte Baumbestande auf dem Baugrundstiick,

8. Flachen auf dem Baugrundstiick, die von Baulasten betroffen sind, sowie Flachen auf den
angrenzenden Grundstiicken, die von Baulasten zugunsten des Baugrundstiicks betroffen sind,

9. Flachen auf dem Baugrundstlick, die mit grundbuchlich gesicherten Dienstbarkeiten zu Gunsten der
Trager von Hochspannungsleitungen und unterirdischen Leitungen fiir die Versorgung mit
Elektrizitat, Gas, Warme und Wasser belegt sind,

10. Hydranten und andere Wasserentnahmestellen fir Feuerléschzwecke,

11. die Bezeichnung des Bebauungsplanes oder anderer Satzungen nach dem Baugesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 ( BGBI. | S. 3634 ) in der jeweils geltenden
Fassung mit den Festsetzungen Uber Art und MaB der baulichen Nutzung, die Bauweise, die
Darstellung der Baulinien und Baugrenzen und der Flachen auf dem Baugrundstlck, flr die der
Bebauungsplan oder eine andere Satzung besondere Festsetzungen trifft, sowie die Bezeichnung
der 6rtlichen Bauvorschriften,

12. die geplanten baulichen Anlagen unter Angabe der AuBenmaBe, der Dachform, der Wand- und
Firsthéhen, der Hé6henlage der Eckpunkte der baulichen Anlage bezogen auf das aktuelle amtliche
Héhenbezugssystem an der Gelandeoberflache, der Hohenlage des ErdgeschossfuBbodens
bezogen auf das aktuelle amtliche Hohenbezugssystem, der Grenzabsténde, der Tiefe und Breite
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der Abstandflachen, der Abstédnde zu anderen baulichen Anlagen,

13. die Abstande der geplanten baulichen Anlage zu &ffentlichen Verkehrsflachen, zu Griinflachen, zu
Wasserflachen und zu Waldern,

14. auf dem Baugrundstiick unter Angabe der Lage, Anzahl und GrdBe der Stellplatze far
Kraftfahrzeuge, der Fahrradabstellplatze, der Zu- und Abfahrten, der Bewegungsfldchen fir die
Feuerwehr, der Kinderspielplatze und der Flachen, die gértnerisch angelegt werden
beziehungsweise mit Baumen bepflanzt werden sollen sowie

15. die Lage der Entwasserungsgrundleitungen bis zum 6&ffentlichen Kanal oder die Lage der
Abwasserbehandlungsanlage mit der Abwassereinleitung.

(2) Bei Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder anderer Satzungen nach dem
Baugesetzbuch ist der Lageplan fir bauliche Anlagen nach Absatz 1 Nummer 6 und geplante bauliche
Anlagen auf dem Baugrundstuick durch eine Berechnung ihrer Grundflache, Geschossflache, Zahl der
Vollgeschosse und ihrer Baumasse zu erganzen, mit der nachwiesen wird, dass die festgesetzte
Grundflachenzahl, Geschossflachenzahl, Zahl der Vollgeschosse oder Baumassenzahl eingehalten wird.

(3) Der Lageplan (Absatz 1) und die Berechnungen nach Absatz 2 miissen von einem Katasteramt angefertigt
oder von einer Offentlich bestellten Vermessungsingenieurin oder einem Offentlich bestellten
Vermessungsingenieur angefertigt und mit éffentlichem Glauben beurkundet werden (amtlicher Lageplan),
wenn es beantragt wird oder

1. es sich bei den AuBengrenzen des Baugrundstiicks nicht um festgestellte Grenzen im Sinne des
Vermessungs- und Katastergesetzes vom 1. Marz 2005 (GV. NRW. S. 174) in der jeweils geltenden
Fassung handelt,

2. die Grenzen des Baugrundstlicks und die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Baugrundstiick
und den angrenzenden Grundstiicken so vermessen sind, dass fiir die Grenzpunkte Koordinaten in
einem einheitlichen System nicht ermittelt werden kénnen, oder

3. auf dem Baugrundstlck oder von angrenzenden Grundstiicken her Grenzlberbauungen vorliegen,

4. eine Baulast im Sinne von § 18 auf dem Baugrundstiick oder eine das Baugrundstiick betreffende
Baulast auf den angrenzenden Grundstiicken ruht.

Wenn besondere Grundstiicksverhaltnisse, insbesondere in Folge des unlbersichtlichen Verlaufs der
Grenzen des Baugrundstiicks durch Grenzverspriinge oder Grenzknicke, gegeben sind und die
Voraussetzungen fir die Anfertigung eines amtlichen Lageplanes nach Satz 1 nicht vorliegen, kénnen der
Lageplan nach Absatz 1 und die Berechnungen nach Absatz 2 auch von einer Vermessungsingenieurin oder
einem Vermessungsingenieur, die oder der Mitglied einer Ingenieurkammer ist, angefertigt werden; die
Mitgliedschaft in einer Ingenieurkammer ist auf Verlangen der Bauaufsichtsbehérde nachzuweisen. In allen
anderen Féllen kénnen diese Bauvorlagen auch von den Entwurfsverfassenden angefertigt werden.

(4) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem nach dem Recht der
Europaischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat als Vermessungsingenieurin oder
Vermessungsingenieur niedergelassen sind und dort Lagepléne anfertigen dirfen, sind ohne Mitgliedschaft in
einer Ingenieurkammer berechtigt, den Lageplan nach Absatz 3 Satz 2 anzufertigen.

(5) Fur die Darstellungen im Lageplan sind die Zeichen und/oder Farben der Anlage zu dieser Verordnung
und im Ubrigen die Planzeichen der Verordnung lber die Ausarbeitung der Bauleitpléne und die Darstellung
des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 ( BGBI. 1 1991 S. 58 ) in
der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. Die sonstigen Darstellungen sind, soweit erforderlich, durch
Beschriftung zu kennzeichnen. Der Inhalt des Lageplanes ist auf besonderen Blattern darzustellen, wenn der
Lageplan sonst unlibersichtlich wirde.
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